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La structure est en bois peint pour usage extérieur, avec un mât 
en essence de pin lamellé, des lattes à dégagement rapide en 
essence de toulipier, une couronne et une pointe en essence 
d’aulne. Le mécanisme d’ouverture/fermeture télescopique à 
double poulie est équipé d’une corde tressée 100% polyester, 
d’un axe métallique de verrouillage et d’une bobine 
d’enroulement de corde. 

La struttura è realizzata in legno verniciato per esterni, con 
palo in essenza di pino lamellare, stecche a sgancio rapido in 
essenza di toulipier e collare, corona e puntale in essenza di 
ontano. 
Il meccanismo di apertura/chiusura telescopico a doppia 
carrucola è dotato di fune in treccia 100% poliestere, spina in 
metallo per il bloccaggio e rocchetto avvolgifune. 

The structure is made of painted wood for outdoors, with 
lamellar pine essence pole, quick realize slats in toupilier 
essence and collar, crown and tip in alder essence. 
The opening/closing telescopic mechanism with double pulley 
is equipped of 100% polyester braid rope, metal plug for 
locking and rope winder. 

Die Struktur besteht aus lackiertem Holz für den Außenbereich, 
mit einer Lamellenstange aus Kiefernholz, Schnelllatten aus 
Toupilierholz und Kragen, Krone und Spitze aus Erlenholz. 
Der Teleskopmechanismus zum Öffnen/Schließen mit 
Doppelrolle ist mit einem geflochtenen Seil aus 100 % 
Polyester, einem Metallstopfen zum Verriegeln und einer 
Seilaufwicklung ausgestattet. 

La estructura es de madera barnizada para exterior, con mástil 
de esencia de pino laminar, listones de cierre rápido de esencia 
de toulipier y cuello, corona y punta de esencia de aliso. 
El mecanismo telescópico de apertura y cierre de doble polea 
está equipado con cuerda trenzada de poliéster 100%, pasador 
de bloqueo metálico y carrete de cuerda. 

  
Ombrelloni in legno / Wooden umbrellas / Parasol en bois / Sombrillas de madera / Holzschirme 

 



TIPOLOGIA STRUTTURA / STRUCTURE TYPE / TIPO DE ESTRUCTURA / TYPE DE STRUCTURE / STRUKTURTYP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           STRUTTURA A PALO CENTRALE  

            
 

 

         CENTRAL POLE UMBRELLA 

 

        

         PARASOL À MÂT CENTRAL  

           

 

 

 

 

 

STANDARD BROWN 
 

VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING/REVETEMENT EN POUDRE / PINTUR / PULVERBESCHICHTUNG 

 

NATURAL STANDARD 
 

PALO: verga Ø60 mm 
STECCHE SGANCIO RAPIDO: verga 36x18 mm 
 

POLE: rod Ø60 mm 
STICKS QUICK RELEASE: rod 36x18 mm                               

PÔLE: tige Ø60 mm 
ATTELLES À DÉGAGEMENT RAPIDE: tige 36x18 mm 
 

POSTE: tubular Ø60 mm 
VARILLAS DE CIERRE RÁPIDA: asta 36x18 mm 
 

ENTRUCTURA DE POSTE CENTRAL  
 

STANGE: Stange Ø60 mm 
STICKS-SCHNELLSPANNER: Stab 36x18 mm 
 

SCHIRM MIT ZENTRALER STANGE 
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DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cm S A B * C D Kg 
Ø300 8 115 243 28 275 / 55 
Ø350 8 85 243 28 275 / 75 
Ø400 8 62 248 28 295 / 75 

300x300 8 63 228 28 263 / 75 
350x350 8 38 238 28 283 / 75 
400x400 8 35 248 29 313 / 75 
200x300 6 83 234 28 263 / 55 
300x400 8 38 223 28 283 / 75 

NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / 
medidas aproxmativa / misst Näherungswerte 
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VISTE 3D / 3D VIEWS / VUES 3D/ VISTAS 3D / 3D-ANSICHTEN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORO WOOD                          
PIANTA BASE 

400X400 

ORO WOOD                          
VISTA LATERALE 

400X400 

ORO WOOD                          
VISTA FRONTALE 

400X400 

ORO WOOD                          
VISTA 3D 
400X400 



 

PIASTRE PER FISSAGGIO / FIXING PLATES / PLACA DE FIJACIÓN / PLAQUES DE FIXATION / 
BEFESTIGUNGSPLATTEN  

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

BASI / BASES / SOCLES / BASES / SOCKEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE + TUBO       
Cod. BGF-T  

 

BASE + TUBO 
Cod. T60       

CAVALLETTO               
cod. CAVM60                  

 

Base Piatta MAXI              
cod. MZ100-XP60                 
1000x1000/sp.8 mm - 64 kg 

 

Base Piatta MAXI              
cod. MZ100R-XP60          
1000x1000/sp.8 mm - 66 kg 

 

Base                  
cod. MZ30-XP60    
300x300/sp.8mm          

 

Base Piatta MIDI               
cod. MZ75-XP60                 
750x750/sp.8 mm - 36 kg 

 

Base Piatta MINI              
cod. MZ50-XP60    
500x500/sp.8 mm - 16 kg 
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ZAVORRE E ACCESSORI / BALLASTS AND ACCESSORIES / BALLASTS ET ACCESSOIRES / LASTRES Y 
ACCESORIOS / VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR 

  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base non compresa nel prodotto | Base not included in the product | Base non incluse dans le produit. | Base no incluida. | Basis nicht im 

Produkt enthalten. 

Base Cemento MAXI 
cod.GR55-60 | cod.GR75-60          

 

Zavorra tonda MAXI   
cod. GR75-F12             

 

Base Cemento TINTO     
cod. CTN50-40                 
cod. CTB50-40                   
Ø600 H80 mm - 50 kg 

 

ZAVORRA QUADRA                           
cod. GQ65 
 

Cemento rivestito in graniglia tricolore rosa, nero e bianco, con coppia di maniglie in acciaio zincato. 
Squred tricolor chippings concrete base pink, black and white, with galvanized steel handles. 
500x500 H120 mm - 65 kg 

Cemento rivestito in graniglia tricolore rosa, 
nero e bianco, con coppia di maniglie in 
acciaio zincato. 
Rounded big tricolor chippings concrete 
ballast pink, black and white. With 
galvanized steel handles. 
Ø700 H80 mm - 65 kg 

Cemento rivestito in graniglia tricolore 
rosa, nero e bianco, con tubo per 
inserimento palo ombrellone e coppia 
di maniglie in acciaio zincato. 
Rounded big tricolor chippings concrete 
base pink, black and white. With handles 
and tube for central pole’s insertion in 
galvanized steel. 
Ø700 H110 mm - 75 kg 

Cemento tinto (bianco/grigio/nero) con anello in gomma antistriscio, tubo per inserimento palo 
ombrellone e coppia di maniglie in acciaio zincato. 
Stained cement (white/gray/black) with anti-slip rubber ring. With galvanized steel handles and tube for pole’s 
insertion. 
Ø600 H80 mm - 50 kg 
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TESSUTI | FABRICS | TISSUS | TELAS | STOFFE 

 

    ACRILICO STANDARD 350    

  

 

 

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TECNICOS | TECHNISCHE DATEN 

COMPOSIZIONE | COMPOSITION                       100% acrilico | 100% acrylic 
ALTEZZA | HEIGHT                                180 centimetri (cm) 
PESO | WEIGHT                 350 g/m2 
COSTRUZIONE | CONSTRUCTION     ordito 31 fili/cm – trama 12 fili/cm | wrap 31 threads/cm – weft 12 threads/cm 

 

 

 

 

 

 

TEMPOTEST h183 Ombrelloni   

  

 

 

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TECNICOS | TECHNISCHE DATEN 

COMPOSIZIONE|COMPOSITION                     100% fibra acrilica “outdoor” tinta in massa | 100% soluted dyed outdoor acrylic fibre 
ALTEZZA | HEIGHT                                       183 cm  
PESO | WEIGHT                                 280gr/m2 (+/-5%) | 8,25 oz/yd2 (+/-5%)                             
SOLIDITA’ DEI COLORI | COLOR FASTNESS    grado ≥4/5 scala dei grigi dopo 1000 ore di esposizione | degree ≥4/5 on the gray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                     scale after 1000 h of exposure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

tessuto in fibra acrilica– ombreggiante | acrylic fibre fabric – shading | tissu en fibre acrylique – ombrage | tejido de fibra acrílica – sombreado | Acrylfasergewebe - 
Schattierung 

D 

tessuto in fibra acrilica tinto in massa – resiste fino a 250 mm di colonna d’acqua | dyed acrylic fibre fabric - resistant to 250 mm water column | tissu en fibre acrylique 
teintée - résistant à une colonne d’eau de 250 mm | tejido de fibra acrílica teñido en masa – resiste una columna de agua de 250 mm | gefärbtes Acrylfasergewebe - 
beständig bis 250 mm Wassersäule 

    

 

Gamma tessuti / fabrics range / g amme de tissus / gama de tejidos / Sroffsortiment  



 

NOVOSOL 8000 h183 

 

 

 

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TECNICOS | TECHNISCHE DATEN 

COMPOSIZIONE|COMPOSITION                               100% fibra acrilica “outdoor” HM tinta in massa | 100% soluted dyed outdoor HM acrylic fibre 
ALTEZZA | HEIGHT                                                                120 – 150 – 250 cm  
PESO | WEIGHT                                                                          ca 300 gm2                                                                                                             
COSTRUZIONE | CONSTRUCTION                                        ordito 30 fili /cm - trama 14 fili/cm ca NE20/2 | wrap 30 fili /cm – weft 14 fili/cm ca NE20/2 
SOLIDITA’ DEI COLORI | COLOR FASTNESS                                                           grado 7/8 EN ISO 105-B04/00 | degree 7/8 EN ISO 105-B04/00 
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEMPOTEST h120 

 

 

 

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TECNICOS | TECHNISCHE DATEN 

COMPOSIZIONE|COMPOSITION                               100% fibra acrilica “outdoor” tinta in massa | 100% soluted dyed “outdoor” acrylic fibre 
ALTEZZA | HEIGHT                               120 cm 
PESO | WEIGHT                           300 gr/m2 
COLONNA D’ACQUA | WATER COLUMN                          ≥350 mm                                      
SOLIDITA’ DEI COLORI | COLOR FASTNESS            grado 7/8-8 scala dei blu – grado 4/5 dopo 1000 ore di esposizione scala dei grigi  
                                  degree 4/5 after 1000 hour of exposure on the grey scale 

 

 

 

 

 

 

 

E 

tessuto in fibra acrilica tinto in massa – resiste fino a 250 mm di colonna d’acqua | solution-dyed acrylic fibre fabric - resistant to 250 mm water column | tissu en fibre 
acrylique teintées dans la masse - résistant à une colonne d’eau de 250 mm | tejido de fibra acrílica teñido en masa - resiste una columna de agua de 250 mm | 
eingefärbtes Acrylfasergewebe - beständig bis 250 mm Wassersäule  

F 

tessuto in fibra acrilica tinto in massa - resiste a 350 mm di colonna d’acqua | solution-dyed acrylic fibre fabric - resistant to 350mm water column | Tissu de fibres 
acryliques teinté dans la masse - résistant à une colonne d’eau de 350 mm | tejido de fibra acrílica teñido en masa - resiste una columna de agua de 350 mm | 
Lösungsgefärbtes Acrylfasergewebe - beständig bis 350 mm Wassersäule 

    

 

Gamma tessuti / fabrics range / g amme de tissus / gama de tejidos / Sroffsortiment  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Gamma tessuti / fabrics range / g amme de tissus / gama de tejidos / Sroffsortiment  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORGOMANERO h190 RESINATO | RESINATED | RÉSINÉ | RESINADO | HARZIERT 

 

 

 

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TECNICOS | TECHNISCHE DATEN 

COMPOSIZIONE|COMPOSITION                           85% fibra acrilica “DRALON” – 15% resine acriliche | 85% “DRALON” acrylic fibre – 15% acrylic resins 
ALTEZZA | HEIGHT                                                                          195 cm  
PESO | WEIGHT                     ca 350 gr / mq 
COSTRUZIONE | CONSTRUCTION                ordito 29 fili/cm – trama 16 fili/cm | wrap 29 threads /cm – weft 16 threads /cm                        
SOLIDITA’ DEI COLORI | COLOR FASTNESS                            grado 5/7 a seconda del colore | grade 5/7 depending on the color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

tessuto in fibra acrilica tinto in massa resinato su un lato - resiste a 1000 mm di colonna d’acqua | solution-dyed acrylic fibre fabric resin-coated on one side - resistant 
to 1000 mm water column | Tissu de fibres acryliques teintées dans la masse, enduit de résine sur une face - résistant à une colonne d’eau de 1000 mm | tejido de fibra 
acrílica teñido en masa resinado en un lado resiste una columna de agua de 1000 mm | lösungsgefärbtes Acrylfasergewebe, einseitig harzbeschichtet - beständig bis 
1000 mm Wassersäule 

    

 

Gamma tessuti / fabrics range / g amme de tissus / gama de tejidos / Sroffsortiment  



 

TEXSILK h160  

 

 

 

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TECNICOS | TECHNISCHE DATEN 

COMPOSIZIONE|COMPOSITION                                                      soluzione in tinta olefina | solution dyed olefin 
ALTEZZA | HEIGHT                                                                         160 cm 
PESO | WEIGHT             190 g/m2 | 190 g per m2                                                             
SOLIDITA’ DEI COLORI | COLOR FASTNESS     >7 (max 8) 2.500h grado 4/5 (max 5) | >7 (max 8) 2.500h grade 4/5 (max 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 

tessuto in fibra di poliestere - ombreggiante | polyester fibre fabric - shading | tissu en fibres de polyester – ombrage tejido de fibra de poliéster - sombreado | 
Polyesterfasergewebe - Beschattung 

    

 

Gamma tessuti / fabrics range / g amme de tissus / gama de tejidos / Sroffsortiment  



 

STARLIGHT h120  

 

 

 

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TECNICOS | TECHNISCHE DATEN 

COMPOSIZIONE|COMPOSITION                      100% PET “outdoor” tinto in massa | 100% PET “outdoor” solution                              
ALTEZZA | HEIGHT                                                                          120 cm 
PESO | WEIGHT                290 gr/ m2 (+/-5%)                                                                 
SOLIDITA’ DEI COLORI | COLOR FASTNESS                       grado 1 (UNI EN 9177) B1 (DIN 4102) | 1 degree (UNI EN 9177) B1 (DIN 4102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

Tessuto in fibra di PET 100% tinto in massa - resiste a una colonna d’acqua di 380 mm | 100% solution-dyed PET fibre fabric - resistant to a water column of 380 mm | 
100% tissu en fibres PET teintées dans la masse - résistant à une colonne d’eau de 380 mm | tejido 100% fibra PET teñido en masa - resiste una columna de agua de 
380 mm | 100% lösungsgefärbtes PET-Fasergewebe - beständig bis zu einer Wassersäule von 380 mm 

    

 

Gamma tessuti / fabrics range / g amme de tissus / gama de tejidos / Sroffsortiment  



 
 
 

COLORI PER LA RIPRODUZIONE DEI LOGHI                                                                                                     
COLOURS FOR LOGO REPRODUCTION   
COULEURS POUR LA REPRODUCTION DU LOGO 

COLORES PARA LA REPRODUCCIÓN DE LOGOTIPOS  
FARBEN FÜR DIE LOGOREPRODUKTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 le pellicole a termotrasferibile possono essere utilizzate solo in tessuti in poliestere e acrilico | thermal transfer films can only be used on polyester and acrylic fabrics 
| les films de transfert thermique ne peuvent être utilisés que sur des tissus en polyester et en acrylique | las películas de transferencia térmica sólo pueden utilizarse 
en tejidos de poliéster y acrílico | Thermotransferfolien können nur auf Polyester- und Acrylgewebe verwendet werden 

    

 

Gamma tessuti / fabrics range / g amme de tissus / gama de tejidos / Sroffsortiment  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORO WOOD 
 

SCATOLA OMBRELLONE 
        cm                         kg 

PESO E VOLUME TOTALE 
          volume mc3           kg 

 
 

 
300x300 

 

 
    270x22x22              18                                                        

 
                0,13                 18 

 

400x400 
 
 

 

    355x22x22              29,6                0,16                29,6 
 

 
 
 

   

 

Imballaggio / packaging / conditionnement / embalaje / Verpackung 

 


